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Einfihrung

Spannungsversorgung -BD V DC
SignalLEDB (siehe auch Anhang 1)

RJ 45 Buchse fur Euro IS@itht Vorhanden)
RJ 45 Buchse fur Ethernet LAN
Programmiertaste E{BCU

ProgrammiesLED EHBCU

Busklemme EIB

COe00
.i
~N o o~ WN B

Abbildungl eibPat

Uberblick

eibPort

DereibPort(Abbildungl eibPat) verbindet als Gateway die ENMelt mit dem Ethernet (LANNetz.
Zusatzlich dient dezibPortzur Visualisierung und Steuerung der gesamten Elektroinstallation. Der
Zugriff auf den EIB erfolgt lokal vor Qutler aus der Ferndas Gerat idiifterlos, somit gerauschlgs
und hat eine Energieaufnahme von weniger als 5W. Es ist fur den Einbau in den Standard
Installationsverteiler vorgesehen.

Notwendigfir die Visualisierung und Konfiguratitt lediglich ein andard InternetBrowser.

DereibPortist mit einem WebServer ausgestattet und beinhaltet eine Reihe Jyawa Applets
(Programme)Diese Appletskonnen bei Aufruf Gber den Browser editiert und dauerhafigimPort
gespeichert werden.

M 1 zy o CdaySINBMOKSS &

Moglichkeiten der Gateway-Funktion

DereibPortkann nicht nur zur lokalen (im LAN) Visualisierung eingesetzt wetthesr. dieW-LAN
Schnittstelleoder das Internekann dereibPortdie Visualisierungnd Steuerunguch fiirHandys,
iPhones, deniPod touchund PDAsermdglichen.

Es bestehtlie Moglichkeit:

1 zeitgleichmit mehrerenComputern oder duchPanel PE gleichzeitigu visualisieren.
(Lizenzkostenfrei)

9 Bilder von Netzwerkkameras, einzubinden.

1 Uber die LAN Schnittstelle eidalagenkopplungginrichten und so EIB Welten miteinander
verbinden.

1 UberdasLAN oder Internet (WAN) mit d&TSlie angeschlossene EIB Welt zu
programmieren.

9 durch die Implementierung von Protokollen dr eibPortin der Lage Gerate (z.B.
Multimediagerate) direkt zu steern.

9 dber dieFerre zuvisualisieren (StichwortDynDNienst)
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Funktionsbereiche

eibPort 2

EIB Gateway S\ Htec
et

Abbildung?2 Startseite

Rufen Sie einen Internetbrowser auf lhrer z.B-AP&itform auf. Verwendet werden kann:

Internet Explorer ab Versidn
Netscape ab Version 4.77
Konquerer ab KDE 3.0
Mozilla Firefox

=A =4 =4 =4

Auf allen Browsern muss Java {&rsion5) installiertsein.

Schreiben Sim die Adresszeile den URL:
http://192.168.1.1(DefaultEinstellung),
ansonsten die von Ihnen geanderteAdressedeseibPort.

Auf der Startseit€¢Abbildung2 Startseite deseibPortwerden diedrei Funktionsbereiche
Visualisierung Editorund Systemund dieWeb StartFunktion desibPors angezeigt.

HINWEISDIE STARTSEITERDANGEZEIGNACHDEM DIP ADRESSBE FIHPORTIN DEMWEBBROWSER
AUFGERUFENVIRD

Visualisierung

Mit der Schaltflach&/isualisierungnvechseln Sie zu der Visualisierungsoberfliche. Wenn Sie mehrere
Projekte anglegt haben(z.B. fir PC und Web Paatscteint ein Meni zur Auswahl eines Projekts.
Wenn die Benutzerverwaltung aktiv ist, werden Sie u. U. nach einem Passwort gefragt. Bei
Betatigung der verschiedenen Elemente auf der Visualisierungsoberflache werden Befelderiiber
eibPortaufden EIB gesendetber auchumgekehrtum so den Status zu visualisieren

Editor
Der VisualisierungBditorwird mit einemKlick auf die Schaltflacleditor gestartet. Diese
Applikation ist das zentrale Werkzgfir die Visualisierung und dBunktionen(JobsdeseibPort
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Der Edtor selbst ist in weitere vieBereiche aufgeteilt:
VisualisierungsEditor, Job-Editor, Wap-Editor und Home Information Center

Mit dem VisualisierungsEditorwerden die Visualisierungen erstellt, Bilder und Hintergrundbilder
platziert und die GroReat Visualisierungingestellt.Im VisualisierungsEditor werden Projeke
erstellt, gedndertoder geltschtEs steht eine Menileiste mit verschiedenen
Visualisierungselementen zur Verfuguhtier wird auch di&enutzerverwaltungder Visualisierung
angelegt

DerVisualisierungs=ditor wird unter Datei/Einstellungen konfiguriefie Einstellungen umfassen
Autostart,EIB Adressdarstellung (in 2 odefEBenen),eibPortUhr und Benutzerverwaltung

Im Job-Editor stehen lhnen Dienstesog. Jobszur VerfigungDiesekénnen Sie hier anlegen
verwaltenund parametrierenJobs sind Aufgaben und Funktiondie der eibPortiibernehmen und
selbststandig ausfiihren kann. Z.B.

Logikgatter, E#fusschaltverzégerung
Wochenuhr, Jahresuhr

SMS, BMail

Lichtszenen
Treppenlichzeitschalter
Hystereseund Schwellwertschalter
Anlagenkopplung

Datum- und Zeitelemente
IP-Telegramme (UDP und xPL)
EIS15 Multiplexer

Vergleicher

=4 =4 =4 =4 -4 4 -4 -8 -8 -9

=

Im WAREditor erstellen Sie die Seiten, die ein WARBRndybei AnrufdeseibPors empfangersoll.
Ferner werde hierdie Uber WAP auszufihrenden BBBfehle parametriert. Bsird der WAP
Standard 2.1 unterstiitzt.

System

Uber dieserMeniipunkt gelangersie zunConfigTool. Dort konnen Sie die Grundparameia
diverse Einstellungen fiir dieinbindung voribPortin TelefonanlageriTyp LAN/ISDIN)
Netzwerkrouting Passwortvewaltung usw. vornehmerkinstellungemwie das Startseiten/erhalten
deseibPors, Datenbankverbindungeateitransfer, Sichern und Wiederhersgéelsind mit dem
ConfigTool méglich.

Im Kapitel Inbériebnahme wird genauer auf diegginstellungen eingegangen.

Web Sart

Java Web Statrist eine Technik voBun Microsystemdlie es ermdglichtlavaAnwendungeriiber
das Internet mit nur einem Klick zu starten. Im Unterschiedaa@Appletsbendétigen JavaVeb-
StartAnwendungen jedoch keinen Browsem ablaufen zu kénnen.

Der Vorteil dieser Technik ist, dd®eilangsamen Internetverbindungdbaten die sich nicht standig
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andern lokal auf dem Computer gespeichert werden. Diese Daten missen nicht bei f&dender
Visualisierung oder des Visualisieruttgitors neu Ubertragen werden.

Grundlagen

Vorrausetzungen
Fir die Visualisierung wird ein netzwerkfahiger Computer bendtigt.
Auf dem Computer sollte:

9 ein aktueller Webbrowser (z.B. Internet Explorer oderzila Firefox) und
1 JAVA installiert sein.

Inbetriebnahme

Anschlisse eibPort

DereibPortarbeitet mit einer Betriebsspannung von-80 V DGGleichstrom)Um die
Versorgungsspannung aeibPort(auf die Polung achte@nzulegen, kann der unverdrosselte
Ausgang der EHBpannungsversorgungrwendetwerden.(Abbildung - Anschluss 1
Spannungsversorguhg

WICHTIGDIE VERDROSSEBUS®ANNUNG DARF NICHREPANNUNSVERSORGUNIG-30V DCVERWENDET
WERDEN

Die direkte Anbindung an den EIB (Abbildung\bschluss 7 Busklemme EIB) sichert den Versand
und Empfangon EIBTelegrammen beiormalerBuslast.

Die Verbindung mit dem LAN erfolgt Gber den RJ 45 Anschluss (AbbildAngdhluss 4 RJ 45
Buchse)DereibPortkann entweder direkt mit Ihren€omputerverbunden werden oder Uber einen
Switch bzw. Router.

HINWEIS DEREIEPORTWIRD MIT DERPADRESSES2.168.1.JAUSGELIEFERT
STANDARIBENUTZER UNPASSWORT ISDMINUNDBERKEMBEIDES KLEIN GESEBIR)I

Verbinden mit dem eibPort (ToDo)

Wie erwahnt wird deeibPortmit der IP Adress#92.168.1.lausgeliefert.Um sich mit deneibPort

zu \erbinden bendétigen Sie einen netzwerkfahigen PCimstallierten Javaind einen Webbrowser.
TIP:SOLLTHHNENDIEIPADRESSE DEEPORTNICHT BEKANNT SEST EMOGLICHMIT DEMIISCOVERNOOLDIE

|P-ADRESSE HERSZUFINDENSIEHEANHANCDISCOVERROOL).

Damit der Computer mit deraibPortkommdzy AT A SNByYy {1 Fyys= YN&aaSy {AS YA
Dies kann uber ean Switch,einenRouter oder direkt Giber ein Netzwerkkallgeschehen

Weitere Voraussetzunigt: Sie befinden sich irselben Adressbereich. D.h. dieMNdressales

Computerssollte 192.168.1.XaulRer 192.168.1.die ist schon an deeibPortvergeber!)) lauten,

damit der Computer deeibPortaufrufen kannBeindet sich Ihr Computer nicht im selben

! 7.B. Spannungsrsorgung 320mA REG (7501 00 09) oder 640mA REG (7501 00 10). Der eibPort wird an den
unverdrosselterSpannungsausgang der Spannungsversorgung angeschlossen.
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Adressbereichmuss vorher die HAdresse des Computers geéndert werden.

SindeibPortund Computer im selben Adressbereich, starten Sie einen Webbrowser und geben in die
Adresszeile die tRdresse desibPort ein urd bestatigen diese.

Der Webbrowser sollte jetzt die Startseite dgbPorts anzeigenAbbildung2 Startseitg.

PCGEinstellungen fur eibPort
Uber das Netzwerk

Damit Sie ohne Probleme agibPortzugreifen kdbnnen, miissen Sie die

1 Netzwerkeinstellungen Ihres PCs bearbeiten,
1 einige Einstellungen im Internet Explorer vornehmen und
1 die aktuelle Java Software installieren.

(Hinweis: diese Anweisungen beziehen sich auf Windows XP)

Netzwerkeinstellungen
Wir empfehlen fur den Zugang eibPortlhrem PC eine feste #Rdresse zu geben. Gehen Sie dazu
folgendermaf3en vor:

=

Klicken Sie atartund 6ffnen Sie di&ystemsteuerung
2. Offnen Sie didetzwerkverbindungen

*|  LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet

5 " Lan-verbindung
. ' Yerbindung hergestellt, mit Fir., ..
T YI&PCI 10/100Mb Fast Ether,..

3. Wenn Sie bereits eine Netzwerkverbindung angelegt haben, dann wird luierse
angezeigt. Fahren Sie mit Puskiort. Wenn keine LA erbindung angezeigt wird, dann
folgen Sie den Anweisungen:

4. Klicken Sie auf "Neue Verbindung erstellen".

Metzwerkaufgaben

E Meue Merbindung erstellen

_‘_3) Ein Heim- oder ein keines
~ Firmennetzwerk sinrichten

g ‘Windows-Firewalleinstellungen
Andern

Es erscheint ein Assistent. Klicken Sie auf weiter. Wéhlen Sie in den folgendenrSchritte
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(%)% erbindung mit dem Internet herstellen

Stellt eine Yerbindung mit dem Internet her, 20 dazs Sie den Browszer venwenden
und E-kail lezen kionnen.

(*)¥erbindung manuell eintichter

Fiir eine DFU-Aerbindung izt ein Kontonamen, ein Kennwaort und die B ufnumrmes
des Internetdienstanbieters efforderlich. Ein Breitbandkonta erfordert keine
Rufruranmer.

{(*)¥erbindung iiber eine bestandige aktive Breitbandverbindung herstellen

Stellt eine Hochgeschwindigk eitsverbindung Lber ein K.abelmodem oder eine DSL-
oder La&M A erbindung her. Diese Yerbindung ist immer aktiv und erfordert keine
Benutzeranmeldung.

Klicken Sie auf Fersitellen. Jetzt haben Sie eine LXNrbindung angelegt.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die xbindung und wéhlen Sie
"Eigenschaften".
6. Markieren Sie den Punkt "Internetprotokoll (TCP/IP)" und klicken Sie auh4€ipgften".

- Figenschaften von LAN-¥erbindung

Allgemein | Authentifizierung | E nweitert

Werbindung herstellen uber:

E@ A PCI10A00Mb Fast Ethernetada

Dieze Yerbindung vemwendet foloende Elemente:

H Client fiir Microsoft-Netzwerke

@ Datei- und Druckerfreigabe fur Microzoft-Netzwerke
@ Lo5-Paketplaner

| nternetprotokoll [TCRPARP]

[ Inztallieren ] Eigenzchaften

Bezchreibung

TCPAIF, daz Standardprotokoll fur WAN-Hetzwerke, daz den
D atenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
MHetzmerke ermoglicht.

[] 5ymbol bei Yerbindung im Infobersich anzeigen

Benachrichtigen, wenn dieze Werbindung eingezchrankte oder
keine Faonnekbvitat besitzt

0K || abbrechen
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7. Aktivieren Sie den Punkt "FolgendeABresse verwenden" und fullen Sie die Felder aus.
Als IPAdresse verwenden Sie am besten eine Adresse aus dem Bereich 192.168.1.x,
wobei X 2 bis 254 sein kann . Die Subnetzmaske ist 255.255.255.0rdradlitaimatisch
von Windows eingetragen. Wenn Sie in lhnrem Netzwerk ein Gateway haben, geben Sie
unter Standardgateway die #Rdresse ein. Ansonsten bleibt das Feld leer. Schlie3en Sie
dann alle Fenster mit OK. Die Netzwerkeinstellungen sind damit abgssehlo

Eigenschaften von Internetprotokoll {TCP/IP)

Allgemein

|P-Einztellungen kannen automatizch zugewiesen werden, wenn daz
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie zich andernfallz an
den Hetzwerk.administrator, um die geeigneten [P-Einzstellungen zu
beziehen.

() |P-Adresze automatizch bezishen

(¥ Folgende |P-Adresse verwenden:
|P-Adrezse; 192 168 . 1 . 12

Subnetzmaske: [PEE 255 285 . O

Standardgatewar:

() Folgende DMS-Serveradressen venwenden:

Bevorzugter DMS-Server:

Alternativer DMS-Server:

| ok || abbrechen |

Abbildung3 Eigenschaften von Internetprotoko{[TCP/IP)
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Internet Explorer Einstellungen
Um problemlos mitler IRZentralezu arbeiternehmen Sie folgende Einstellungen im Internet
Explorer vor:

Starten Sie den Internet Explorer und wéhlen Sie im Mextiasden Punkinternetoptionen

1. Klicken Sigunter dem Reiter
AllgemeinaufEinstellungen

Internetoptionen

Werhindungen Proaranmme Emueitert
Allgernein Sicherheit D atenzchutz Inhalte
Startzeite
I% Sie konnen die Seite andern, die alz Startzeite angezeigt wird.

Adiezze: mttp: A Awww, bab-tec. de/)

[ Aktuele Seite ” Standardzeite ” Leere Seite

Temporare Internetdateien

speziellen Ordner gespeichert, un sie spater schneller

o, 2eiten, die Sie im Internet besucht haben, werden in einem
&)
anzeigen zu konnen,

[ankies Ibschen...] [Qateien I'cischen...] [ Einztellungen. ..

Der Ordner "Werlauf enthalt Links 2u Seiten, die Sie besucht
haben, um einen schnellen Zugang zu kiirzlich besuchten
Seiter zu ermaglichen.

Tage, die die Seiten in "erau' [ = T —
aufbewahrt werden: > =

l Farben... ” Schiiftarten... H Sprachen... ”Eingabehilfen...]

| ok || abbrechen |

Abbildung4 Internet Explorer Internetoptionen

2. Activieren Sie den Punkt "Bei jedem | s R ]|

ZUgriﬁ auf dieSeite". Schliel3en Sie “ Meuere Yersionen der gespeicherten Seiten suchen:
das Fenster miOK & (%) Eei jedem Zugriff auf die Seike:

() Bei jedem Start won Internet Explarer
() Aukomatisch

Cinie

Tempor&re Internetdateien

Aktueller Crk; C\Daokumente und
EinskellungeniMathias, BLOB-HGD1MBCP3SL
Einstellungent Temporary Internet Files)

Anteil des Speicherplatzes auf dem Dakentrager:

J 2454 | mB

[Qrdner verschieben...] [ Dateien anzeigen. .. ] [ Ohjekte anzeigen. .. ]

I Ok l l Abbrechen ]

Abbildung5 Inernet Explorer Internetoptionen Einstellungen
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3. Klicken Sie auf den Reiter
VerbindungenHier muss der
Punkt "Keine Verbindung wahlen”
aktiviertsein.

Internetoptionen

Allgemein Sicherheit Datenzchutz Inhalte

Yerbindungen Programme Ernweitert

Klicken Sie auf "Setup”, um eine
I Internetverbindung einzurichten,

DF0- und YPN-Einstellungen

Hinzufiigen...

Klicken Sie auf "Einstellungen”, um einen
Prowpzerver fur die Werbindung zu konfigurieren,

Aktueller Standard:  Keine

Lak-Einstellungen

Die LaM-Einstellungen gelten nicht fr DFQ-
Werhindungen. Bearbeiten Sie die Einstellungen
oben, um DFD-Yerbindungen einzurichten.

Einztellungen. ..

[ ok || Abbrechen |

Abbildung 6 Internet Explorer Internetoptionen

4. Klicken Sie im FeldANEinstellungen
aufEinstellungenin diesem Fenster
darf kein Kastchen mit einem
Hakchen markiert sein. SchlieRen Si
alle Fenster miOK
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Einstellungen fir lokales Netzwerk (LAN)

Aukornatische Konfiguration

Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstelungen
dberlagern, Deakkivieren Sie sie, um die Yerwendung der manuellen
Einstellungen zu garantieren,

[ Jiautomatische Suche der Einstellungen:

[ ] automatisches Konfigurationsskript verwendsan

Adresse |

Proxyserver

[l

Proxyserver flr LAN verwenden (diese Einstellungen gelken nicht
fiar DFUJ- oder YPMN-Yerbindungen)

Adresse; | Fart: | |

[ ok l l abbrechen

Abbildung?7 Internet Explorer Einstellungen fur lokales
Netzwerk



Produktschulung eibPort

Erste Schritte ConfigTool (To Do)
Die ersten Schritte mit de eibPortim ConfigTool. Wenn Sie die Startseite dddors aufgerufen
KIoSys adqlNISy {AS RIFa /2yFAaade¢z22f YALG RSN { OKI t d

1. Als erster Punkt ist die Konfiguratioflbildungl3 ConfigTool Konfigation Allgemei,
angefangen niidem UnterpunkoAllgemeirix Her sind zwei (dreiPunkte die bearbeitet werden
sollten:
 ceibPortb I YS ¢ I ealaFortén8gltigzuidentifizieren.

f aga2y il 3S2NIaZ dzy SN I yRSNBY 1T dzNJ . SaidiAYYdzy3d R
f (DieaLIK@aA|lfAaOKS eibFRMIben & TSPojekRdppfiedgt weRIEnNANN)

2. Die Netzwerk Einstellumg gehdren auch zu den ersten Schrittéxbpildungl5 ConfigTool
Konfiguration Netzwerk Einstellujpg
1 [IP-Adresse
i Standard Gateway*

i DNS Server*
*aul3er fur EMail \ersand, NTP Zeitserver und Anlagenkopplung tbers Internet nicht
notwendig

Die Anderungen werden ibernommen wenn die Daten gespeichert werden. Bei Anderungen unter
dem Punkt Netzwerk Einstellungen, bootet @@Portneu. Das ConfigTool wird geschlossen.

HINWEIS WENNSE DIHPADRESSE DEEPORB GEANDERT HABENSSENIE DENWEBBROWSER NEU STRRTE
UND DIESTARTSEITE UNTER BEBRENPADRESSE AUFRUFEN

Verbinden Sie sich mit dembPort Dazu miissen Sie die IP
Adresse degibPortin die Adresszeile des Webbrowser
eingebenund bestatigen Sie diese.

DATEI GELADEN
9

Erste Schritte im Visualisierungs Editor (To DO) [ B. erker P-Control Editor
BEMERKUNGBNEGENDERENFACHHEIT IST SCHOEIEPORTEINEESF Datei Fenster Hilfe
V‘isualisierungs- jtor
L

~ 1INV [V SRV N ANV NAA

Rufen Sie den Visualisierungs Editok it RSY { OKI

auf. Der Editostartet Abbildung8 Erste Schritte Editor

Zuerst missen Siin Projekt angelesn. Dazu klicken Sie oben Links im Editor auf das rot
eingekreiste Symbd@Abbildung8). Eserscheint ein Fenster in welch&se einen Namen fir das
Projekt eingeben kinen.

Der nachste Schritt is8ie fligen eine Visualisierungsseéitalas neu erstellte Projelein. Markeren
Sie zuerst mit einem Mausklidias Projekt dem Sie eine Visualisierungsseite zufigen méchten. Mit
dem griin eingekreisten Symbol wird eine neuéeSia dem markierten Projekt zugeflgt.

15| b.a.bctechnologie gmbh

v1.3



Produktschulung eibPort

Auf der rechten Seite des Editors werden einige Parameter der |
ausgewahlten Seite angezeigt. Mit diesen Parametern kann die 13 efenname INeue Seits_|
Visualisierungsseite angepasst werden. ::: :gz
Der Name der Seite kann angegeben werden, diedsuifig (also bintergrunar.. |
wie grol3 die Visualisierung sein soll) und die Hintergrundfarbe Hintergrund... [ [+]
oder ob ein Hintergrundbild fir diese Seite verwendet werden hhusricntung [ [ |
soll. :

Zum Schluss wird noch ein Steuend Anzeigeelement in die  Abbildung9 Erste Schritte Editor
Visualisierungsseite platziert. Seitenparameter

Dazu nehmen wir eimeSchalter AbbildunglOrot eingekreist). Mit der Maus und den Pfeiltasten

kann der Schalter pixelgenau positioniert werden. Ist der Schalter markiert, kann in dem
ParameterfensterAbbildungl0blaues Rchteck) die dazugehdrige EIB Gruppeadresse vergeben
$SNRSyd wSOKiGa @2y RSY CSftR a!dza3dly3a 69L{mM0a
offnet sich ein Fenster in dem die Gruppenadressen ganz bequem anhand einer Liste ausgewahit
werden kbénnen.

Der gleicheVorgang wird auch mit dem Anzeigeelement gemadinbjldungl0grin eingekreist). Ist
das Anzeigeelement platziert, bekommt es dieselbe Gruppenadresse wie der Schalter.

Dadurch, dass das Anzeigeelement und der Schdikselbe Gruppenadresse besitzen, zeigt das
Anzeigeelement den Zustand des Schalters und der Gruppenadresse an.

Mit dem Speichen Symbol Abbildungl0orange eingekreist) wird die VisualisieringlemeibPort
gespeichert.

Fertlg' B. Berker IP-Control Editor

Datei Eenster Hilfe

‘E@@@ : ‘.o”w‘“i Az @@M;

(e d Jx-Position | 1241
[ test Seite i

Y-Position 631
100% -

iGrosse
\g | @y [ |
Link mit ESF
O Beschreibung W

Transparent O

Add free component E

Projekte: 1120 ¢
Seiten im Projekt: 1/150 |
Seiteninsgesamt: 1/1000 :

lSuccessfullyﬁnishe(I loading...

’— ‘Verhun(len mit hitp://172.31.49.29:30/

Abbildung10 Erste Schritte Editor Visualisierung
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eibPort im Detall

eibPort

Allgemein
Arbeiten am Niederspannungsnetz und am EIB durfervanrgeschultem Elektrofachpersonal
ausgefuhrt werden.

Verlegung und Anschluss der Busleitung, deBAWSpannungsleitungesowie der/des
einzubauenderGerates mussen entsprechend den zurzeit gultig&aohtlinien nach DHVDE sowie
des EIBHandbucheslurchgefihrt werden.

Das Gerat ist fur Betrieb im Verteiler bzw. Schaltschvamggesehen. Das Gerét kann fiir feste
Installationen in

Innenraumen

trockenen Raumen
Niederspannungsverteilern
Kleingeh&usen

€ €€ ¢€

verwendet werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die Umgebungsbedinguggera? der Schutzklasse des Gerates und
der zulassigeBetriebstemperatur eingehalten werden.

Die verdrosselte Busspannung darf nichtBatriebsspannung 280 V DC verwendet werden
Elektrische Sicherheit

w DIN EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik
w DIN EN 60950 Sicherheit von Einrichtungenldfrmationstechnik.
w DIN EN 5009@-2 Elektrische Systemtechnik fur Heiimd Gebaude

CE Kenneichnung gemals:

EMV Richtlinie (Wohaund Zweckbau)
EN 500811

EN 500822

EN 5009e2-2

e eegeg

Objektstruktur

DereibPortbildet die Kommunikationsobjektstruktur des EIB nach. Das heif3t, jedem Objekt kdnnen
bis zu 5 Gruppenadressen zugeordnet werden. Somit kenGdippenadressvergabe eines z.B.
Aktorkanals direkt nachgebildet werden. DamitagiPortiiber den tatsdchlichen Zustand des Aktors
(nicht Gruppenadresse) jederzeit informiert und ein aufwandiges Arbeiten mit Rickmeldungen kann
unterbleiben. Diese Vordenswase vereinfacht die Erstellungpn logischen Verknipfungen, da

jedem Eingangsobjekt der Gatter bis zu 5 Gruppenadressen zugeordnet werden kénnen.
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DereibPortunterstitzt 32 Hauptgruppen (bei@ler 3 stelliger Schreibweise). Diese sind wie folgt
aufgeteilt:

0c¢15 Realer EIB Adressraum

16¢ 31 Virtueller EIBAdressraum

Der reale EI\dressraum wird voreibPortauf EIB gesendet.

Der virtuelle EIAdressraum wird voreibPortim Netzwerk und intern ineibPortverwendet.
Aufgrund dieser Adressauftailg kann die reale ElBuslast reduziert werden. Eine im Netzwerk
angebundene zentrale Visualisierung kann z. B. ZeitschaltuhreibPortgezielt
aktivieren/deaktivieren ohne den EIB zu belasten.

Generelle Syntax:
Nach der ersten Gruppenadresse sindw@aiteren in eine Klammer zusetzen und durch Komma zu
trennen.

Bsp.: 2/12(2/13,2/14,2/15,2/16)

iETS ETS IP Konfiguration [X]
eibPortbesitzt einen integrierten iIETS Servemame: [192168.1.1 o |
Server. Das Gegenstlck des HSE8ers ist ot [FO000 | P Kofutonsstaus T I
der iETSClient der EIBA. iE‘BRrver/iETS € Local @ Remote

Client erméglichen die ges#e ETS EE ~Protocol

Funktionalitat tiber ISDN oder das Wie Port: [50002 ¢Ice  CUDP CIUDPSapht

Abbildung11ETS IP Konfiguration
Netzwerk.

BITTE BEACHTEWAHREND DERRBEIT MIT DEMEITSERVERVERDEN VOMIEPORTKEINEDIENSTE
AUSSEFUHRT UND AUCHNEEIBTELEGRAMMEESENDET ODER EMRGEN

Fur die Kommunikation tber ISDN ist die IP Adrd€2.168.3.1 zu verwenden. Als Typ fir die
Kommunikation ist IP (EIBIib/IP) zu wahlen.

WICHTIGIMMERDEN ETSOIENT IN DHETSJBERY BTE{BEENDESISCHLIERERAMIT DERETSSERVER IM
EIFPORTRICHTIGIERUNTER GEFAHRERDAND DERHPORTSEINEFUNKTIONVIEDER AUFNEHMEN KAN
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ConfigTool

Die Einstellung und Parametrierung d@ksPorterfolgt unabhangig von der ETS Uber das ConfigTool.
Der Zugang zum ConfigTool ist mit ein@stelligem SSH Schlissel gesichert. Dieser ist nicht
veranderbar und wird vonns vorgegeben. Der SSH Schlissel liegt der Verpackuegh8ess bei.

Hier werden alle Einstellungen vorgenommen, Bilder und Dateien hochgeladen, Benutzer angelegt,
Backups erstellt, m.m.

Alle Felder im ConfigTool sind mit einem Hilfetext versehessddiwird angezezigivenn die Maus
das zunformierende Feld gehalten wird.

Abbildung12 ConfigTool

STELLESIE SICHERASS SIJHRPQOM SELBENP ADRESSBEREICH BEAINDE DERIEPORT M
AUSLIEFERUNGSZUSTISNIDERIFPORTUNTER DEIR ADRESSES2.168.1.17U ERREICHEN

Konfiguration

Im linken Panel befinden sich die Parameterkategotiditken Sie auf eine Kategaqrnien die

Parameter im rechten Panel anzuzeigen. Die Anzahl der angezeigten Parameter ist abhéngig von den
Benutzerrechten. Die OnliAdilfe unterstitzt Sie bei der Parametrierung. Zum Anzeigen der Gnline
Hilfe zeigen Sie mit der Maus auf eine Parameterbezeichnung. In diesem Kapitel finden Sie
erweiternde Informationen zu den Kategorien.
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